CUESTIONARIO CAPITULO 16

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS PARA LA EVALUACION DE
INSTALACIONES DE ILUMINACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

1. La eficiencia de un sistema de iluminacion depende de dos aspectos distintos de
la eficiencia. ;Cuales son?

2. (Qué es una ESCO?

3. La potencia especifica es uno de los indicadores de la eficiencia de una

instalacion de iluminacion.

a. (En qué unidades se expresa la potencia especifica de una instalacion de
iluminacion?

b. (Cual es el valor para una instalacion tipica de Argentina?

c. (Cudl es el valor de potencia especifica para el estado de arte de la
eficiencia?

d. (Qué combinacion de equipamiento es necesaria para lograr la menor
potencia especifica?



Ejercicios practicos de auditorias de la iluminacion

Estos ejercicios requieren el uso de ciertos instrumentos: un luxometro y instrumentos
de medicion eléctrica. La regionales de la UTN con Grupos de Estudios Sobre la
Energia (GESE) deberian contar con luxometros, mientras que los instrumentos de
medicion eléctrica corresponden a laboratorios de ingenieria eléctrica.

Considere dos o mas aulas con distintos disefios de su universidad. En distintos puntos
de cada aula, mida la iluminancia (lux) al nivel de los escritorios. Determine el valor
medio, méximo y minimo. Determine la potencia de las lamparas y, en primera
instancia considere un valor estimativo de la potencia de los balastos de esta forma:

Tipo de balasto Potencia (W)
Electrénico 3
Electromagnético

...para lamparas de 18 a 40 W 10
...para lamparas de mayor potencia 20

Realice una primera aproximacion de la potencia especifica. Esta primea aproximacion
indica la posibilidad de ahorro.

Para una determinacion mas rigurosa de la potencia eléctrica, prepare un espacio para
medir la potencia de las lamparas junto con sus equipos auxiliares. Es conveniente el
uso de una luminaria sencilla tipo “plaféon” donde se colocaria una lampara con su
equipo auxiliar. Si se trata de equipos auxiliares que operan mas de una lampara, haria
falta una luminaria adecuada. Midan la tensidn, la corriente y la potencia de la
combinacion lampara/equipo auxiliar. Nétese que la potencia no es el producto de los
valores eficaces de la tension y la corriente.

Opciones de Rediseiio Nivel 1
Sin cambiar el artefacto, a qué nivel se puede reducir la potencia especifica,
(a) sin cambiar la iluminancia media del local y

(b) modificando la iluminancia media.

Nota: La iluminancia media puede ser diferente a los requerimientos de la norma. En
estos casos, el rediserio debe contemplar ajustar el nivel a la norma.

Opciones de Rediseiio Nivel 2
Cambiando el artefacto, hasta qué nivel se podria bajar la potencia especifica,

(a) sin cambiar la iluminancia media del local y
(b) modificando la iluminancia media.



